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Treść Nru 20: Cegielnie w Galicyi (e. d.). — 
Obecne położenie. — Gliny dachówkowe. — Kro- 
nika. — Poradnik techniczny. — Ogłoszenia. 


Cegielnie w Galicyi. 
(Ciąg dalszy patrz Nr.: 12, 18. 14, 16, 16, 17, 18 i 19), 


147. Rożniatyn. 
270. Rechschafiten Juda. 
Cegielnia. 
Rzędzianowice (Mielec). 
271. Hermele Mojżesz Majer. 
Cegielnia. 
149. Rzęsna Polska (Lwów). 
| 278. Poznański Jan. 
Cegielnia. 
Rzeszów. 
279. Münz Szy mon Tobiasz. 
Cegielnia. 
Rudy. (Tarnów). 
280. Sanguszko hr. Eustachy. 
Cegielnia 
(patrz nr. 18 „Przewodnika“). 
Rymanów. 
281. Potocka ks. Marya. 
Cegielnia. 
Sambor. 
282. Laden A. 
Cegielnia ręczna. 
288, Modlinger. 
Cegielnia ręczna. 
Sanok. 
284. Bernhard Aszer. 
Cegielnia. 
5 Lewicki Paweł. 
Cegielnie. 
.Loeffel Roman. 


148. 


150. 


151. 


| 152. 


153. 


154. 


Cegielnia. 
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287. Schönbach Markus. 
Cegielnia. 
155. Sadowa Wisznia. 
258. Mars Jan. 
Cegielnia z małym piecem polo- 
wym i o ręcznym wyrobie. 
289. Schwarz Szymon. 


Cegielnia. 
156. Sędziszów. 
290. Jasiński Karol. 
Cegielnia. 
291. Sapeta Andrzej. 
Cegielnia. 
157. Sichów (Lwów). 


292, Maschler Dawidi Leon. 
Cegielnia parowa wyrabia 4 mi- 
liony cegieł rocznie: posiada piec 
kręgowy systemu Hoffmana. 
293. Nickel Feiweli Baum 
Chaja. 
Cegielnia. 
Siedliska (Przemyśl). 
294. Kruse Fryderyk. 
Cegielnia. 
Sieniawa. (Jarosław). 
295. Czartoryski ks. 
Cegielnia. 
Siercza (Wieliczka). 
296. Goldwasser Sender 
iPelberger Józef. 
Cegielnia. 
Skałat. 
297. Kaczka Majer. 
Cegielnia. 
298. Rosenstock M aurycy Dr. 
Cegielnia. 
Skołaszów (Jarosław ). 
299. Berstein Józef, 
Cegielnia. 
Skwarzona stara (Żółkiew). 
300. Kratz Feibisch. 
Cegielnia, 
Sabniów (Jasło). 
301. Rubel Izaak Juda. 
Cegielnia. 
Sokal. 
802. Gerymowicz Aleksander, 
Cegielnia. 
Gmina. 
Cegielnia. 
Horodejczuk Piotr 
Cegielnia. 
Niedopad Antoni. 
Cegielnia. 
Rada powiatowa. 
Cegielnia, wyrabia klinkiery do 
budowania gościiiców. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


308. 
304. 
305. 
306. 
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166. Sokołów. 
807. Alter Juda. 
Cegielnia. 
208. Alter lzaak. 
Cegielnia i kaflarnia. 
Sporysz (Zywiec). 
BUD JSGOW AGAK 
Stefan. 
Cegielnia. 
Stanisławów. 
310. Karwiner Hersz i Majer. 
Cegielnia. 
Rubinstein Selig. 
Cegielnia. 
312. Uhrmann Jakób. 
Cegielnia z piecem kręgowym. 
B18. Zecher Chaim: 
Cegielnia, 
170. Stary Sącz. 
314 Fundusz religijny. 
Cegielnia. 
Gmina. 
Cegielnia. 
Reich Pinkas. 
Oegielnia, 
(Vide Zawada). 
71. Stare-miasto. 
817. Potockikoman hr. 
Cegielnia. 


167. 
Karol 


169. 


311. 


315. 


316. 


(U; d. n.). 


Obecne położenie 


przemysłu wydobywania glinki ogniotrwałej 
w okolicy Krakowa. 


Pokłady glinki ogniotrwałej, zalegające 
znaczną przestrzeń od Wisły koło Mirowa, 
przez Brodła, Perembę, Grojec aż do Rudna, 
w powiecie chrzanowskim, zdaje się są w 
przededniu wyczerpania się. 

Gliny te mają bardzo dobrą markę, znane 
są pod nazwą ogólną „glinki mirowskiej* 
(Mirower-thon). chociaż nie wszystkie zawsze 
pochodziły z kopalni w Mirowie, a już od 
roku 1897 kopalnia w Mirowie zupełnie zo- 
stała zamkniętą. Wydobywano je prawie 
przez cały XIX wiek i to w wielu miejsco- 
wościach pomiędzy Kzeszowicami a Alwer- 
nią, mianowicie w Rudnie (najdawniej), Mi- 
rowie, Brodłach, Porembie i Grojcu. Dziś 
istnieją kopalnie Józefa hr. Szembeka w Po- 
rembie o dwóch szybach, Weinhebrów Szy- 
mona i Józefa i Griinbauma w Grojcu o czte- 
rech szybach. Kopalnie nie są głębokie, szyby 
40-50 m; jedynie szyb Weinhebrów ma 
urządzenie maszynowe, zalewany bowiem 
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jest wodą. Glina w pokładzie nieraz do 5 m. 
grubym (? przyp. Red.) przeważnie barwy 
jasno-szarej, niekiedy żółtej (Grojec) lub pra- 
wie czarnej (Grojec). W pewnych wypadkach 
zawiera w sobie wielkie kawały pirytu (Po- 
remha) czyli jak górnicy zowią mosiądzu, 
przez co jest bezużyteczną. Glinę tę po wy- 
dobyciu kubłami sortują robotnice i czyszczą. 
W Porembie są dwie sorty: 
glina przednia-najlepsza i 
„»„ odjemna albo odpadkowa, 

Cena jej wynosi: 2 K.80g. za (210 k-lowy), 
korzec górniczy przedniej a TO h. za korzec 
odjemnej. 

W Grojcu na obu kopalniach sortują na 
trzy gatunki: 

Cena pierwszej 5 K. drugiej 3 K. trze- 
ciej 10 h. za korzec górniczy — wszystko 
na miejscu w kopalni. > 

Z gliny mirowskiej z dawnego wydoby- 
cia są jeszcze znaczne zapasy trzeciej sorty; 
glinka mirowska jest w barwie nieco żółtawa, 
zby tej gliny jest na miejscu, dla garnca- 
rzy w Brodłach, Zalasiui Alwernii,i ci biorą 
prawie wyjątkowo trzeci numer, dla fabryki 
naczyń kamionkonkowych w Porembie, dla 
fabryki wyrobów szamotowych w Krzeszo- 
wicach, dla wyrobu cegły ogniotrwałej u Ba- 
rucha i Siissnanna w Łagiewnikach, dla wy- 
robu mufli dla hut cynkowych w Sierszy, 
dla fabryki wyrobów kamionkowych Schul- 
tza (obecnie Raupacha z Górlitz) w Szcza- 
kowej, dla kaflarni w Krakowie, wreszcie 
chętnie używają włościanie glinki przedniej 
do bielenia, biorą ją malarze pokojowi do 
Krakowa a w końcu modelarze. 

Największy zbyt miała glinka mirowska 
do Sląska pruskiego. Huty cynku na Śląsku 
używały jej chętnie do wyrobu pudeł (mu- 
fel) do wytapiania cynku służących, i zda- 
wało się przez dłuższy czas, że w tym kie- 
runku glinka ta jest nie do zastąpienia. — 
Jednakowoż, gdy z czasem odkryto na Slą- 
sku pokłady znacznych rozmiarów glinki 
znakomitej jakości, natomiast zaś pokłady 
dobrej glinki poczęły się u nas wyczerpywać, 
i postępywanie naszych eksporterów niekiedy 
oddziaływało dyskredytująco na tę galęź 
handlu, poczęły huty śląskie odwracać się 
od naszego produktu. Dziś eksport tej glinki 
znacznie zmalał. 

Pokłady glinki się wyczerpują, nie idzie 
jednak zatem, iżby nie zdołano przy staran- 
nem poszukiwaniu nowych pokładów odkryć, 
przy dzisiejszych jednak konjunkturach po- 
szukiwanie i rozszerzanie kopalni nie opłaca 
się. 


Może i nie korzystne warunki położenia 
podwyższające cenę tej glinki, przyczyniają 
się do tego, iż ona należytego nie ma zbytu. 
Kopalnie, jak na glinkę, bardzo kosztowne, 
bo górniczym sposobem założone i odbudo- 
wywane. Jakaż trudna konkurencya z glinką 
wydobywaną na powierzchni ziemi, może po 
odrzuceniu jakiej niezbyt grubej warstwy 
wierzchniej (sposobem odkrywkowym)! 

Drogi dojazdowej do kopalni żadnej, do- 
jazd z kopalni do gościńca powiatowego, 
paręset metrów długi, iście karkołomny, ileż 
wymaga pracy, ileż zniszczonych postronków, 
kół, dyszli, ile pokaleczonych kom! Z Grojca 
furami dostawia się do Krzeszowic, stacyi 
kolei północnej, oddalonej o 12 km. Dostawa 
korca gliny kosztuje wraz z załadowaniem 
koronę, czyli 50 g. za 100 kg. Jest wpraw- 
dzie bliżej położona stacya w Alwernii-Re- 
gulicach (kolei lokalnej: Trzebinia-Skawce), 
bo w linii powietrznej może o 1 do 1'/, km., 
ale do niedawna nie miała ta stacya wagi 
kolejowej, wozy musiały być przeważane w 
Trzebini, nadwagę się zrzucało z wozu, a więc 
szła na marne, w razie niedowagi, również 
eksporter ponosiłby stratę, płacąc za pełny 
wagon. Nadto do stacyi kolejowej wiodła 
droga dojazdowa długa o bardzo znacznych 
spadkach, tak że trudniący się furmanieniem 
włościanie nie chcieli zgodzić się na cenę 
przewozu niższą, niż do Krzeszowice. 


(C. d. n.) 


Gliny dachówkowe. 


Dachówki należą niewątpliwie do naj- 
ważniejszych artykulów budowlanych i mało 
jest materyałów, które ją zdołają zastąpić 
— choć wątpić należy czy nawet i te na- 
dadzą się do doskonałego zastąpienia da- 
chówki. Przy zastąpieniu dachówki innymi 
materyałami kryjącymi, decydują po naj- 
większej części względy uboczne, a miano- 
wicie: taniość, brak dobrej dachówki lub 
tp. Nie można tu przekładać pewnych ga- 
tunków dachówek nad innymi jak: n. p. kar- 
piówek, gąsiorów, dachówek żłobionych, gą- 
siorkowych lub jakiegokolwiek one są ro- 
dzaju, wszystkie one bowiem odpowiadają 
swemu celowi, jedne nie górują wcale do- 
brocią lub użytecznością nad drugimi, a jeżeli 
istnieją tu jakie różnice w ich stosowaniu, 
to szukać ich należy zupełnie gdzieindziej. 
Na tem miejscu należy zaznaczyć, że da- 
chówki, jakiegokolwiekby były rodzaju, — 
wyrobione muszą być należycie i z dobrego 
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surowca; zatem obok należytej fabrykacyi, 
na dobroć dachówki wpływa w pierwszym 
rzędzie jakość surowca. Ponieważ jednak 
sposób sporządzania dachówki zależnym jest 
od własności surowca, przeto surowiec jest 
niejako odpowiedzialnym za dobroć produktu. 


Ażeby powiedzieć jakie własności ma 
mieć surowiec, który umożliwia sporządzanie 
dobrej dachówki, należy wprzód ustalić sobie 
wymogi, którym odpowiedać musi materyał 
kryjący. Dach tworzy górne zamknięcie bu- 
dynku, zatem zadaniem jego w pierwszym 
rzędzie jest chronić budynek od opadów 
atmosferycznych, jak: deszczu, śniegu it. p.; 
ażeby zaś uzyskać skuteczną ochronę przed 
niemi, muszą same dachówki być nieprze- 
makalne, winny mieć pewną gęstość i nie 
posiadać żadnych usterek wyrobu jak rysów, 
dziur i t. p. Dachówki muszą być też i tak 
skonstruowane aby umożliwiały dokładnie 
szczelne pokrycia dachów, konstrukcya ich 
więc musi być tego rodzaju, ażeby wza- 
jemnie pojedyncze dachówki do siebie przy- 
legały, temsamem nie mogą być one krzywe 
ani wiehrowate, ani powyginane — przytem 
powinny być wytrzymałe na wpływy at- 
mosferyczne, a to tembardziej, że są one wy- 
stawione już skutkiem swego przeznaczenia 
na zmianę powietrza i temparatury. 

Następnie wymagać należy od dachówki 
aby była jednostajną w kolorze i możliwie 
wolna od rozpuszczalnych soli. 

Taka dachówka o tych własnościach chroni 
budowę nietylko od opadów atmosferycznych 
ale jest równocześnie izolatorem, który nie 
tak łatwo przepuszcza zimno w czasie mro- 
zów do wnętrza, nadto daje gwarancyę 
dobrego i długo trwającego dachu; jakoteż 
pewnie ochronia mury o ile rzecz naturalna, 
one same wykonane były należycie i z do- 
brego materyału. Ze dla trwałości dachu 
konstrukcya jego jest rzeczą ważną, nauczyło 
nas doświadczenie, więc też odpowiednio 
musi być ona zastosowaną. 

Do sporządzenia dachówki używa się 
rozmaitej gliny, jakiej nam ziemia dostarcza. 
Jeżeli glina ma być użytą do wyrobu da- 
chówek, to musi posiadać takie własności, 
które odpowiadają powyź wymienionym wy- 
mogom; przedewszystkiem musi być ona 
wolną od grubszych domieszek a szczególnie 
od obcych a szkodliwych składników. Gru- 
psze domieszki dadzą się dowolnie rozdrabiać, 
i ten sposób jest używany wówczas, jeżeli 
one nie wywierają zresztą żadnych szkodli- 
wych wpływów na produkt, i przez takie 


| 1 dekoracyi. 
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rozdrobienie tych glin można otrzymać bardzo 
dobry surowiec. 

Szkodliwe składniki znajdujące się w gli- 
nie najlepiej oddzielić przez szlamowanie. 
Gliny używane do fabrykacyi powinny być 
o ile możności wolne od rozpuszczalnych 
soli. Co do tych, to najszkodliwszymi są 
siarkany, które powodują zmianę barwy da- 
chówek. Jeżeli w glinie jest zawarta tylko 
mała ilość siarkanów, to te przez dodanie 
soli barowych stają się nieszkodliwymi; bar- 
wa pozostanie bez zmiany nawet i w dalszej 


| przyszłości. Gips znajdujący się w glinie w po- 
| staci kawałków (gniazd) musi być wydalony 


przez zmulanie, a dla zobojętnienia gipsu 
znajdującego się w masie glin dodać należy soli 
barowych. (CZ): 


Kronika. 


Konkurs na trzy projekty z zakresu sztuki stosowanej 
Zarząd Muzeum przemysłowego miejskiego we Lwo- 
wie ogłasza konkurs na projekty: 1) Oprawy Wy- 
dawnietwa dzieł malarzy polskich pod tyt. „Sztuka 
polska*. 2) Kominka majolikowego wraz 
z armaturą, oraz pieca majolikowego. 
3) sygnatury bibliotecznej (ex-libris) do książek bi- 
bliotaki Muzeum przemysłowego miejskiego we 
Lwowie. Projekty mają być artystycznie samo- 
dzielne, w duchu nowoczesnym pod względem form 
Pożądane są koinpozycye oparte na 
motywach rodzimych. Projekty, odtwarzająco stylo 
historyczne, nie będą do nagród dopuszczone. 

Za pracę odpowiadającą wymaganiom konkursu 
przeznaczone są nagrody następujące: 1) Za pro- 
jekt oprawy dzieła: pierwsza nagroda w kwocie 
100 K, druga 80 K, trzecia (0) X. Nadto wydawca 
dzieła przeznacza jako dodatkową nagrodę ze swej 
strony kwotę dwustu K dla projektu, odznaczonego 
pierwszą nagrodą. Kwota ta wyplacona będzie au- 
torowi równocześnie z nagrodą przez zarząd mu- 
zeum ustanowioną. 2 Za projekty kominka 
majolikowego, oraz pieca majolikowego: 
pierwsza nagroda w kwocie 100 KM, druga 
60 K, trzecia 40 K za każd' projekt z oso-= 
bna. 4) Za projekt sygnatury bibliotecznej (ex-li- 
bris): pierwsza nagroda w kwocie 50 K, druga 50 K, 
trzecia 20 K. Termin nadsyłania projektów pod 
adresen: Muzeum przemysłowe miejskie we Lwo- 
wio, oznacza się na 81 grudnia 1908 r. do.godz. 12 
w południe. W ciągu stycznia 1904 r. projekty na- 
desłane zbada i oceni komisya obradująca pod prze- 
wodnictwem prozesa Muzeum przemysłowego, Ww 
skład zaś jej wchodzą: Dębicki St., artysta- malarz, 
(ietritz, introligator. Kovats, prof. politechniki, Raw- 
ski W., architekt, kobczyński W, kustosz muzeum, 
Rejchan St, artysta-malarz, Szulz Jan, architekt, 
Talowski T., prof. politechniki. Następnie wszystkie 
nadesłane prace wystawione będą przez dni 14 w 
lokalu Muzeum, staraniem zaś zarządu mużealnego' 
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będzie o ile możności prace nagrodzone uprzystę- 
pnić dla użytku publicznego. Szczegółowy program 
konkursu otrzymać można za zgłoszoniem się ust- 
nem lub pisemnem w zarządzie muzeum (Lwów, 
ratusz). 

Odznaczenia. Za patentowany tor prze- 
nośny, systemu „Merrela* dla kolejek fa- 
brycznych, którego opis zamieściliśmy nie- 
dawno w naszem czasopiśmie (numer 12), 
odznaczoną została fabryka: ltoessemanna 
i Kiihnemanna na wystawie w Uściu, srebr- 
nym medalem państwowym. 

Warszawa. Upłynione lato nie było dla 
przemysłu ceglarskiego korzystniejsze od 
poprzedniego, i właśnie mają być skutkiem 
tego sprzedane trzy większe cegielnie, i to 
jedna w drodze licytacyi. Pomimo niskiej 
bardzo ceny tych zakładów, nie znajdują 
one nabywców. Ma ASY 

Wiedeń. Rok ubiegły dla ceglarstwa był lep- 
szy od poprzedniego; towarzystwo budowlane 
(Union-B G.) wyproduktowało 95 mil. cegieł, 
czyli o 12 mil. więcej niż w roku 1902. — 
Rok następny spodziewany jeszcze lepszy. 

8. 134. 

Konkurs. Wiadomą rzeczą, że w przemyśle 
ceramicznym, przy otrzymy waniu bardzo wy- 
sokich temperatur w piecach ceramicznych, 
drzwiczki otworów doprowadzających czy 
to paliwo, czy też powietrze bardzo łatwo 
się przepalają. Użycie drzwiczek żelaznych 
jest prawie wykluczonem, a i drzwiczki że- 
lazne z wykładką szamotową również niezu- 
pełnie celowi odpowiadają. Z tego założenia 
wychodząc, rozpisał związek niemieckich 
ceramików konkurs na wypracowanie pomy- 
słu drzwiczek zupełnie odpowiednich. Ter- 
min wnoszenia projektów jest 31. grudnia 
b. r. a nagrody są 250, 150 i 100 marek. 


Poradnik techniczny. 
Odpowiedzi od czytelników pożądane! 


Pytanie 6. Dla mojej cegielni potrzebuję 
popędu maszynowego. Styszatem, że maszyny 
parowe zastępują dziś z dobrym skutkiem mo- 
tory gazowe, poruszane gazem ssącym. Co to 
są za motory, i jak stę w kalkulacyt przedsta- 
waj? 

Pytanie 7. Co to jesi „technika zdobienia 
rożkiem" o AA kilka razy czyłałem w spra- 
wozdaniach 2 

Pytanie 8. vk mam odpisywać 5 bilan- 
sowamtu mojej cegielni rozmaite urządzenia, jak 
Piec, maszynę parowa, kolejki z t. p? 


Odpowiedź 5. ad b) Dzieł polskich traktu- 
jących o zduństwie nie ma zupełnie, zdaje 
się rzecz ma się podobnie ico się tyczy od- 
nośnej literatury w języku rosyjskim. Na- 
wet liter. niemiecka ma zaledwie kilka dzie- 
łek o wyrobie pieców traktujących, i to bar- 
dzo nieszczególnych. R-e. 

Odpowiedź 5. Odnośnie do pytania tego, 
zaznaczam, iż fabryki wyrabiającej wyroby 
z gliny hr. Harracha w Czechach nie ma, 
może to nie są przedmioty z gliny?! 

ad 3. O tym przedmiocie osobnych dzieł 
nie ma, są tylko wzmianki w dziełach o ca- 
łości ceramiki traktujących. 

ad 4. Formy gipsowe sporządzić najle- 
piej samemu, nie poslugiwać się wybrako- 
wanym towarem pruskim. 

Specyalne farby nie potrzebne, a te jakie 
są potrzebne, najlepiej sporządzić samemu. 

Odpowiedź 5. Wyroby gliniane, ter- 
rality, hydrolity, syderolity. Pod 
tymi nazwami rozumie się wyroby zajmu- 
jące pośrednie miejsce pomiędzy fajansem a 
terakotą, wykonane z gliny barwionej i po- 
wleczone zamiast szkliwem, farbami lako- 
wymi. Wyroby te łączyć w sobie mogą bo- 
gactwo form z taniością ceny. Dokładnie 
zmulona glina formuje się w formach gi- 
psowych, suszy, wypala się w piecu garn- 
carskim i następnie po ostudzeniu powleka 
się farbami lakowymi. Rościera się farbę 
dokładnie z olejem terpentynowym, dodaje 
się lakieru bursztynowego lub kopalowego, 
powleka się przedmiot pędzlem o długiej 
szczeci tą mięszaniną i suszy się. Na to na- 
prowadza się czysty lakier i suszy w mu- 
fli glinianej lub blaszanej w cieple, jakie je- 
sżcze ręka ludzka może wytrzymać. Przy 
temperaturze wyższej lakier pokrywa się 
bąbłami i spala się. 

Dla bronzowania daje się najprzód t.zw. 
„grunt“, a to z czerwieni cynobrowej dla 
farby złotej, srebrnej lub miedzianej, a z 
zieleni chromowej dla barwy bronzowej. 
Gruntową farbę rozciera się z lakierem, po- 
wleka się niem przedmiot, a po podsuszeniu 
naprowadza się pędzlem borsuczym barw- 
nik metaliczny. 

Przedmioty w ten sposób 
nie znoszą ani tarcia, 
ca. Sporządzane są 
Czechach, 

Br. Keri: Handd. d. Thonw. 605. 


sporządzone, 
szorowania, ani gorą- 
głównie w północnych 
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DJ Powszechna Wystawa krajowa we Lwowie 1894. Fabr ka Z w w h D 
e dyplom honorowy c. k. Ministerstwa handlu. y paso pędo yc E 
a * ` T Di D ~ 7 

e Powszechna Wystawa krajowa w Krakowie 1387. I ( X NAC H ( 4 O WV nu. IR N I A B 
€ srebrny medał c. k. Ministerstwa handlu. i 7 > 8 

—zaa— p : 055) i 
Wystawa Przemysłowa w Rzeszowie 1884. ) w Krakowie ul. Kanonicza L. 18, 16—24 —19 D 

% SON al. ) poleca najlepszej jakości pasy z kruponów skór wołowych po cenie konkuren 
gè Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa politechni- cyjnej. — Fabryka dostarcza pasów: dla c. k. Dyrekcyi kolei państwowych, CA 
cznego we Lwowie 1902 zaszczytne uznanie. wiertnictwa, fabryk, młynów, tartaków, cegielń, gorzelń, browarów etc. 8 


> 
00000003000000000000050600000000068 
EEE E E E E E E EE E E E E E | à Dra 1. Lamherga (tlom. E ji Kepler) O 
ierwsza pomoc w nagłych wypadkac 
L. TOMASZKIEWICZ EAC tia E 


do nabycia w każdej księgarni. 
OPTYK-MECHANIK 15—24—0 
przy ul. Floryańskiej L. 2. hotel Drezdeński 


Cena książeczki 120 Kor., tablicy ! Kor. 


poleca okulary, 
cwikiery, lorne- 
tki, barometry, 
termometry, 

urządza dzwonki 
elektr., telefony, 
gromochrony, po : 

cenach umiarkowanych. Telefon Nr. 309. 


KKAKKKAKKŁEKKKKLKKH 


Q08666662866966666690666069986863 


 Dyrekcya Gazowni miejski ej 
W KRAKOWIE 


poleca Szanownej Publiczności znany z dobroci 


KOKS GAZOWY | 
ż 


11! Dla kafłarzy !!! 


MULTIPLIKATOR 


patentu Gasselsedera i Niemeczka 
aparat wzmacniający znacznie silę ogrze- 
walna pieców, 509, oszezędności na mate- 
ryale opałowym. Ogrzewa pokoje w ciągu 


j 

l a a h i r EB, 
% 25 minut aż do samej podłogi. Do użycia 

LI 


-0-0-0%4€- 


przy każdym piecu katlowym. Multiplicatory 
kuchenne wyzyskują cieplo pieca kuchenne- 
go do ogrzewania sąsiednich ubikacyj. 
Wyłączne zastępstwo na zac a =" 
cyę objęła 49— 


Fabryka pieców wych 


w Dębnikach pod Krakowem 

ð opał, z dostawą w workach plombowanych. Józefa Niedźwieckiego i Spółki. 

Przy zamówioniach przynajmniej *|, wagonu 
(25 Metr. Centn.), znaczny rabat. 


l -23+0-0 


S5moła gazowa 
(TER) 


do utrwalania drzewa, jako to: slupów 
parkanowych, wiązań mostowych, poręczy, da- 


chów gątowych a także do zalewania szpar w cenie od 40 K. Zaloly: jednorazowe zapalenie 
i w bruku. 32—24—18 A na cały sezon, największe wyzyskanie siły opa- 

gleny znacznie zniżone. Wiadomość na zapytanie. 5 łowej oraz znaczna oszczędność materyału opa- 
B5699900960S9OI9UOYYEODCSODOSOSSŚ | łowego; jednostajna temperatura dniem i nocą 
— i możność najdokładniejszego regulowania tegoż. 
Każdy piec kaflowy może być zaopatrzony 


= 66 paleniskiem systomu „Dauerbrand*. 
99 Te i e Otrzymawszy wyłączne zastępstwo na Qali- 


cyę i Bukowinę picoów powyższego patentowa- 
miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu | nego systemu, urządziłem wystawę takowych 


Ko WA systemu 


Ju s nadszedł transport pieców 


„Dauerbrand“ 


i przemysłowi artystycznemu. i proszę o liczne zwiedzenie tejże. 
Prenumerata roczna: 20 kor., 10 rs., 20 mk., 30 fr J. Meisels, Kraków 
Adres: Kraków, Wolska 36 Szewska 8. Telefon Nr. 168. 
: Ą j SKŁAD 
26 —24—920 51—0—4 materyałów Bidówiących i technicznych. 
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Remo 2-0 pracy. 


anaie adta ie m m ‘OERE EEE RO= E ea T T L A e R 


Ie Poszukuję posady kierownika 7334 


parowej cegielni w państwie austryackiem lub zagranicą 

i jestem dokładnie obeznany z wyrobem wszelkiego rodzaju cegieł, rurek drenowych i da- 

chówek i z wypalaniem takowych w piecach kręgowych różnego gatunku; zarówno po- 

siadam odpowiednią praktykę w wyrobie dachówek szklonych, pieców kafiowych i fasad 
terrakotowych. 


Jestem biegły w korespondencyi w języku polskim i niemieckim i prowadzeniu ksiąg 
i sprzedaży i posiadam chlubne świadectwa tak z szkoły fachowej jak i z przebytej pra- 
ktyki. Wiadomość: B. 55 do Redakcyi. 55—0—]. 


Poszukuję kierownika - FACHOWIEC, = 


ewentualnie 41 lat, żonaty, 


przedsi biorc z długoletnią praktykę we Wiedniu i okolicy, 
€ € w fachu ceglarskim i ruchu maszynowym pod 


do prowadzenia fabryki dachówek, | 077707 e gone e 


: . ik 
ciągnionych faleowanych ewentu- że da 


alnie dronów, parowej lub ręcznej yk 


po stałej umówionej cenie od każdego 


tysiąca. z piecem okręgowym. 
PRZYJMIE PŁACĘ STAŁĄ LUB NA AKORD. 
; Obejmie założenie i zorganizowanie nowo po- 
Mam maszynę, suszarnię, piec Sikors- wstającej fabryki. 
kiego i glinę uznaną przez stacyę doświad- A g P a zamierzających nową sk 
i rykę założyć, lub ręczną na parową przeisto- 
czalną za doskonałą do wszelkich wyrobów czyć. uprasza się, udać się do podpisanego, nim 
ceramicznych. jakikolwiek krok w tej sprawie uczynią. 
Oferty: Redakcya „Przemysłowca* Lwów, Łaskawe zgłoszenia uprasza się adresować: 
Pasaż Hausmana 9. 58—083 Łukasz Koszka. Tarnów ul. Tuchowska 300. 


Dwaj zdolni palacze wapna 
w piecu kręgowym 
znajdą pomieszczenie zaraz. 
Wiadomość w Redakcyi. SAT 
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Jet POKRZYWNICKI | $" 


WARSZAWSKA FABRYKA SZKLIWA 


(GLAZURY) ® 

na wszelkiego rodzaju wyroby ceramiczne. © 

Wyrabia: 5 

Szkliwa na piece białe i majolikowe w ró- = 

żnyeli kolorach i wszelkiego rodzaju szkli- © 

wa na ceramikę budowlaną. * 
Buduje, urządza i w ruch puszcza Fabryki 

pieców zwyczajnych, berlińskich i ma- © 

jolikowyel. 1—24—00 5) 


a maea 


Dom techniczno-handlowyv 


BRAND 15-ka 


Kraków, Szewska 13 (telefon 473) 
POLECA 

WSZELKIE MATERYAŁY DLA CEGIELŃ PAROWYCH 
jakoto: oleje maszynowe i cylindrowe, pasy, 
uszczelnienia, narzędzie, papier szybrowy itp. 
Kosztorysy na całkowite urządzenie 

cegielń parowych. 
Cenniki ilustrowane na żądanie. 5—24—20 


„CHEMIK POLSKI“ 25—24—20 


czasopismo poświęcone wszystkim gałęziom 
chemii teoretycznej i stosowanej, 


Warszawa, ul. Marszałkowska II8. 


Prenumerata: 
rocznie 10 rs., półrocznie 5, kwartalnie 2:50. 


Czasopismo techniczne 


Organ towarzystwa politechnicznego wychodzi we Lwowie 
dwa razy w miesiącu. 
Przedpłata roczna 18 kor. (I5 mk. — 7 rb.) 
Adres administracyi: 39—19— 15 
Lwów: Chorążczyzna (7. 


PROZBEWDNIK DLA CEGLARZY. 


Redaktor odpowiedzialny: Inżynier Karol Rolle. 


F. LORD, KRAKÓW 


ul. Floryańska 55, Telefon 230. 


Skład maszyn, narzędzi i artykułów teelmicznych 
dla wszelkich gałęzi przemysłu. 
Instalacya elektrycznego oświetlenia i przeniesie- 
nia siły, plany, kosztorysy i projekty gratis. 
Dostarcza: Maszyny parowe, kotły, motory ga- 
zowo i naftowe. Kamienie francuskie i krajo- 
we. Walce porcelanowo i stalowe. Pompy i si- 
kawki. Węże gumowe i parciane. 

Skład i wyłączna sprzedaż oryginalnych rosyjskich olei smarowych 
firmy S, M Śchibaef & Co. — Oliwę maszynową, Tłuszcz Towota. 
Zastępstwo firmy F. Reddaway & Co. Itd, dla pasów oryginalnych 
Reddaway'. Pasy skórzane, parciane i gumowe. Paski do szycia 
i krupony. Płyty i liny gumowe i asbestowe, Przybory do maszyn 
(armatury) wszelkiego rodzaju, Liny parciane i druciane. Płótna 
i papier szmirglowy. Mażnice i oliwiarki wszelkiego rodzaju. Po- 
krowce nieprzemakalne. Wszelkie armatury dla urządzeń wodo- 
ciągowych, łazienek i klozetów. Dzwonki elektryczne i przybory 
85—12—5 

Kosztorysy na urządzenie cegielń parowych. 


da tychże. Papier szybrowy 


Donabycia w Redakcyi „Przewodnika . 


Józef Leski: Glina i wyroby z niej. 
Cena 60 hal. 8—24 —20 

Jan Lombardo: 0 działaniu kwasu wę- 
glowego na cement. Cena 40 hal. 

Przegląd ceramiczny rocznik I. 
Cena 10 Kor., rocznik Il. cena 6 Kor. 

Oraz dzieła we wszystkich językach do- 

tyczące techniki ceramicznej, wyrobu 

wapna, cementu itp. 


Wysyłka za pobraniem pocztowem lub za 
poprzedniem nadesłaniam gotówki. 


Drukarnia 
W. POTURALSKIEGO 


w Podgórzu, 


poleca się względom Szanownej 
P.T. Publiczności. 


Druk W. Poturalskicgo w Podgórzu. 


